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MEER INFORMATIE OVER DEZE

SERIE GRPU, POLYURETHAAN GELEIDEROLLEN MET KOGELLAGER

POLYURETHAAN GELEIDEROLLEN MET KOGELLAGER

- 5008081

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Geleiderollen bestaande uit precisiekogellager bekleed met Printhopan® 59 Shore D.
- Printhopan® is een polyurethaan elastomeer met zeer grote mechanische weerstand.
- Temperatuurbereik: -40°C tot +85°C, kortstondig tot +120°C.

EIGENSCHAPPEN
- geluiddempend

- bestand tegen olién, vetten en tal van chemicalién

- laat geen strepen na
- zeer slijtvast
- hoog belastbaar

- rollen met harder loopvlak en hoger draagvermogen (tot +35%) op aanvraag leverbaar

TOEPASSINGEN

conveyor- en transportsystemen, liftoouw, sorteersystemen, goederenbehandeling.

WIELOPLOSSING OF MAATWERK CLASSIFICATIES
AANVRAGEN? . :
Categorie Wielen
Bezoek de webpagina van dit product door de QR- Type wiel of rol Rollen

code met uw telefoon te scannen.

Artikelgroep Geleiderollen
SPECIFICATIES
SYMBOOL IN
EIGENSCHAP TEKENNG WAARDE
Artikelnummer 5008081

Asgatdiameter

8

Draagvermogen tot 4

km/| hg : i 80

Inbouwlengte ﬂ::\ 7

Kenmerken Streepuvrij

Kogellager type I 608 -7Z

Lagering Kogellager

Loopopperviak Polyurethaan

Loopvlak hardheid 60° +5° Shore D (HARD)

Loopvlakbreedte 1 15

Temperatuurbereik -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
+80°C

Wieldiameter 50
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