
SERIE GRPOM, POLYACETAAL (POM) GELEIDEROLLEN MET KOGELLAGER

POM (POLYACETAAL) GELEIDEROLLEN MET
KOGELLAGER - 5243201

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Geleiderollen uit POM (Polyacetaal).
- Deze kunststof geleiderollen zijn voorzien van een precisiekogellager met dubbele afdichting (ZZ
of 2RS).
- Temperatuurbereik: -40°C tot +80°C , kortstondig tot 120°C.

EIGENSCHAPPEN
- geringe vochtopname
- goede chemische bestendigheid tegen oliën, vetten, brandstoffen en tal van chemicaliën
- harde, vormvaste kunststof rollen
- hoog belastbaar

TOEPASSINGEN
conveyor- en transportsystemen, liftbouw, sorteersystemen, goederenbehandeling.

CLASSIFICATIES

Categorie Wielen

Type wiel of rol Rollen

Artikelgroep Geleiderollen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Artikelnummer 5243201

Asgatdiameter 20

Draagvermogen tot 4
km/h

150

Inbouwlengte 14

Kogellager type 6204 ZZ

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Kunststof

Loopvlak hardheid 70° ±5° Shore D (EXTRA HARD)

Loopvlakbreedte 25

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
+80°C

Wieldiameter 65

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
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sales@dmwheelsystems.com
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