SERIE LB KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING, RVS ZWENKWIELEN X20 MET
PLAATBEVESTIGING

SERIE LB KOGELLAGER MET EXTRA AFDICHTING,
ZWENKWIELEN X20 MET PLAATBEVESTIGING -
31059BK

DM ) 85w

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL

Geperst roestvaststaal electrolytisch gepolijst, serie X20. Geklonken uitvoering dus minder
geschikt voor piekbelasting.

Voor gaffels met rem FR aan artikelnummer toevoegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: opgevulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70 Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6

- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C

- Spuitwaterdichte afdichting op de kogellagers.

EIGENSCHAPPEN
Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer
elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede
MEER INFORMATIE OVER DEZE door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN? TOEPASSING
Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats
onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig
worden belast. Het wiel is voorzien van kogellagers met extra spuitwaterdichte afdichting teneinde
levensduur, hygiéne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.
Ook leverbaar met rvs kogellagers.

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.

CLASSIFICATIES
Categorie Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep RVS Transportwielen
SPECIFICATIES
EIGENSCHAP SYMBOOL IN TEKENING  WAARDE
Artikelnummer 31059BK
Afmeting bevestigingsplaat 135x110
Asgatdiameter 15
Bevestiging Plaatbevestiging
Bouwhoogte zwenkwiel ? 160
Diameter bevestigingsgaten = 10
Draagvermogen tot 4 km/h ﬂ 180
Dubbelwerkende rem 5 FR
Hartafstand bevestigingsgaten 105x80
Inwendige vorkbreedte ﬁ 50
Kenmerken Streepvrij, Roestvast, Ergonomisch
Lagering Kogellager
Loopoppervlak Rubber
Loopvlak hardheid 65° - 75° Shore A (COMFORT)
Loopvlakbreedte \'1 40
Materiaal Vork Roestvaststaal
Opties Metrem
Temperatuurbereik -20°C /[ +60°C, -20°C [ +70°C
Wieldiameter 125
Zwenkuitslag !' 49
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