SERIE PEG KOGELLAGER, BOKWIELEN MET GROEFWIELEN VV V-GROEF

DM ) s LOOPVLAK
T P SERIE PEG+SGD KOGELLAGER, BOKWIELEN MET
- ’ GROEFWIELEN VV V-VORMIG LOOPVLAK - 13121215

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
i) - Staalgelaste bokvorken serie SGB

- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)

- Afwijkende afmetingen op aanvraag

' TECHNISCHE SPECIFICATIE GROEFWIELEN
\ | - Groefwiel: kunststof (gedraaid massief gietpolyamide) met V-groef
- Temperatuurbereik: kogellager -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het V-groef loopvlak zorgt voor zeer lage aanzet- en rolweerstand. Voorzien van afgedichte
originele groefkogellagers.

TOEPASSING
Deze bokwielen met kunststof groefwielen zijn geschikt voor rijden op hoekijzer. De groefwielen
MEER INFORMATIE OVER DEZE met V-groef en extra breed loopvlak (100x40 en 125x50) kunnen ook buiten de rails gebruikt
WIELOPLOSSING OF MAATWERK worden
AANVRAGEN? Voor toepassing van losse kunststof groefwielen als o.a. kabelschijf zijn ook andere maten en

uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

Ook leverbaar als kunststof groefwiel met U-groef en ronde groef
Bezoek de webpagina van dit product door de QR-

code met uw telefoon te scannen. B = groefbreedte

CLASSIFICATIES
Categorie Wielen
Artikelgroep Flenswielen
SPECIFICATIES
EIGENSCHAP ?EX;&ZL N WAARDE
Artikelnummer 13121215
Afmeting bevestigingsplaat 135x110
Asgatdiameter 15
B 20
Bevestiging Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel v 165
Diameter
bevestigingsgaten = i
Draagvermogen tot 4 km/h ﬁ 400
Hartafstand
bevestigingsgaten B 109x75
Inwendige vorkbreedte W 58
Lagering Kogellager
Loopopperviak Kunststof
Loopvlak hardheid 80° +3° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte \l 40
Materiaal Vork Staal gelast
Temperatuurbereik -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
+80°C
Wieldiameter 100
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