
SERIE POBV, VULKOLLAN® PERSBANDEN MET STALEN CILINDRISCHE
BINNENRING

SERIE POB VULKOLLAN® PERSBANDEN MET STALEN
CYLINDRISCHE BINNENRING - 203

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Persbanden met Vulkollan® loopvlak 92 Shore A, stalen cilindrische binnenring, temperatuurbereik
-40°C tot +85°C, kortstondig tot +120°C.

EIGENSCHAPPEN
Persbanden met hoge treksterkte, zeer goede scheurweerstand, ongevoelig voor snij
beschadiging, tot 2 keer minder volumeverlies door slijtage dan bij natuurrubber, zeer kleine
permanente vervorming in vergelijking met andere polyurethanen (minst last van platte kanten),
minimale aanzet- en rolweerstand, bestand tegen oliën, vetten en tal van chemicaliën, een dikkere
band biedt extra elasticiteit en een nog betere grip.

TOEPASSINGEN
Een mooie balans tussen zwaarlast toepassingen en rijcomfort, ook op minder gladde
vloeroppervlaktes, relatief snel te leveren als zwaarlastwiel in combinatie met stalen kern volgens
uw specificaties (als aandrijfwiel of wiel met kogellagers), inclusief het oppersen van de bandage.

Draagvermogen bij 6 km/h.

® = Geregistreerd handelsmerk van Covestro AG, Duitsland.

CLASSIFICATIES

Categorie Wielen

Type wiel of rol Persbanden

Artikelgroep Aandrijfwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Artikelnummer 203

Ø d. mm 245

Draagvermogen tot 4
km/h

3115

Kenmerken Streepvrij

Loopoppervlak Vulkollan

Loopvlak hardheid 90° - 98° Shore A (HARD)

Loopvlakbreedte 140

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C,
-40°C / +85°C

Wieldiameter 343

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
075 - 615 88 36
sales@dmwheelsystems.com

https://www.dmwheelsystems.com
tel:0411661100
mailto:info@dmwheelsystems.com
tel:0756158836
mailto:sales@dmwheelsystems.com

