SERIE PZ KOGELLAGER, LOSSE WIELEN TOT 1.300KG

SERIE PZ KOGELLAGER, WIELEN POLYAMIDE ZWAAR -
18009

DM ) 55

TECHNISCHE SPECIFICATIE
- Wiel: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het harde nylon loopvlak zorgt voor de allerbeste roleigenschappen op gladde vioeren. Hoog
draagvermogen, slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING

Zwaar transport op gladde vloeren. Geringe oneffenheden geven echter meteen grote weerstand,
waardoor het wiel alleen toegepast kan worden op zeer gladde vioeren zonder drempels en vuil,
zoals in de voedselindustrie, vis- en vleesverwerkende bedrijven etc.

CLASSIFICATIES
MEER INFORMATIE OVER DEZE Categorie Wielen
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Artikelgroep Transportwielen
Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.
. SPECIFICATIES
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Artikelnummer 18009
Asgatdiameter 20
Diameter A

. ] 42
kogellagerpassing .
Diepte kogellagerpassing @ 15
Draagvermogen tot 4

700
km/h i
Inbouwlengte @ 44
Lagering Kogellager
Loopopperviak Kunststof
Loopvlak hardheid 70° +5° Shore D (EXTRA HARD)
Loopvlakbreedte \'\ 45
Naafdiameter = 58
Naaflengte \: 50
. -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
Temperatuurbereik
+80°C

Wieldiameter 125
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