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SERIE Q KOGELLAGER, BOKWIELEN S MET
PLAATBEVESTIGING - 1100315

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
- Staalgelaste bokvorken serie SB
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Wiel: massief gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN
Het harde, bol gedraaide loopvlak, zorgt voor zeer lage rolweerstand op gladde vloeren. Loopvlak
is bestand tegen scherpe materialen zoals glas, metalen krullen e.d.. Zeer hoog draagvermogen,
slijtvast en schokbestendig.

TOEPASSING
Transport op vloeren vervuild met scherpe materialen.

CLASSIFICATIES

Categorie Zwenkwielen en bokwielen

Artikelgroep Zwaarlast Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Artikelnummer 1100315

Afmeting
bevestigingsplaat

130x130

Asgatdiameter 15

Bevestiging Plaatbevestiging

Bouwhoogte
bokwiel

159

Diameter
bevestigingsgaten

10

Draagvermogen tot
4 km/h

600

Hartafstand
bevestigingsgaten

105x105

Inwendige
vorkbreedte

56

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Gietijzer / Staal

Loopvlak hardheid 180 - 230 HB (EXTRA HARD)

Loopvlakbreedte 40

Materiaal Vork Staal gelast

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C / +80°C, -40°C /
+85°C, -30°C / +120°C

Wieldiameter 130

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.
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