
SERIE SGB, STAALGELASTE BOKGAFFELS MET BEVESTIGINGSPLAAT

SERIE SGB, STAALGELASTE BOKGAFFELS MET
BEVESTIGINGSPLAAT - 3412135

TECHNISCHE SPECIFICATIE
Staalgelast, grijs gelakt (RAL 9007), in zeer zware uitvoering.
Constructie geschikt voor piekbelasting.

DRAAGVERMOGEN VAN 1100 TOT 6000 KG.

CLASSIFICATIES

Categorie Losse vorken

Artikelgroep Accessoires

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Artikelnummer 3412135

Afmeting bevestigingsplaat 270x250

Bevestiging Plaatbevestiging

Bouwhoogte bokgaffel 240

Diameter asboutgat
bokvork

20

Diameter
bevestigingsgaten

16

Draagvermogen tot 4 km/h 3100

Hartafstand
bevestigingsgaten

230x210

Inwendige vorkbreedte 135

Materiaal Vork Staal gelast

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
+80°C

Wieldiameter 300

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.

DM Wheel Systems
Schouwrooij 16
5281 RE Boxtel
www.dmwheelsystems.com

Hoofdkantoor
+31(0) 411 - 66 11 00
info@dmwheelsystems.com

Verkoopkantoor
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sales@dmwheelsystems.com
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