
SERIE SL KOGELLAGER, ZWAARLAST ZWENKWIELEN MET MASSIEVE
RUBBERBAND EN PLAATBEVESTIGING

SERIE SL+SG KOGELLAGER, ZWENKWIELEN MET
MASSIEVE RUBBERBAND EN PLAATBEVESTIGING -
23668225

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
- Zwaarlast zwenkvorken serie SGZ
- Standaard staalgelast en grijs gelakt (RAL 9007), echter vork type ABH is uit geperst staal en
verzinkt.
- Afwijkende afmetingen op aanvraag

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL
- Loopvlak: superelastische massieve rubberband 65 - 70 Shore A, serie SL
- Velg: staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot +80°C

EIGENSCHAPPEN
Het loopvlak is zeer slijtvast en heeft een lange levensduur. Doordat het loopvlak van dit zwaarlast
zwenkwiel elastisch is zijn demping en roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk
en door de versterkte plaatstalen velg is het wiel zeer goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet,
mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING
Zwaarlast zwenkwiel zeer geschikt voor gebruik bij slechte ondergrond.

EXTRA OPTIES
- Zware voetrem , toevoegen ER aan artikelcode bij bestelling.
- Zware richtingvaststeller, toevoegen RV aan artikelcode bij
bestelling.
- Voetbescherming, toevoegen VB aan artikelcode bij bestelling.
- ER, RV en VB ook in combinatie mogelijk.

CLASSIFICATIES

Categorie Zwenkwielen en bokwielen

Artikelgroep Zwaarlast Transportwielen

SPECIFICATIES

EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Artikelnummer 23668225

Afmeting bevestigingsplaat 200x160x15

Asgatdiameter 25

Bandmaat 4.00-8

Bevestiging Plaatbevestiging

Bouwhoogte zwenkwiel 493

Diameter
bevestigingsgaten

17

Draagvermogen tot 4 km/h 950

Hartafstand
bevestigingsgaten

160x120

Inwendige vorkbreedte 127

Kenmerken Ergonomisch, Zwaarlast

Lagering Kogellager

Loopoppervlak Rubber

Loopvlak hardheid 65° - 75° Shore A (COMFORT)

Loopvlakbreedte 104

Materiaal Vork Staal gelakt, Staal gelast

Opties Met rem, Richtingvastzetter

Temperatuurbereik
-20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
+80°C

Afwerking Gelakt

Type vork GK3

Voetrem aan achterzijde ER

MEER INFORMATIE OVER DEZE
WIELOPLOSSING OF MAATWERK

AANVRAGEN?

Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen.



EIGENSCHAP SYMBOOL IN
TEKENING

WAARDE

Wieldiameter 406

Zwenkuitslag 75
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