SERIE Z KOGELLAGER, BOKWIELEN SK EN SC MET PLAATBEVESTIGING

SERIE Z KOGELLAGER, BOKWIELEN SK EN SC MET
PLAATBEVESTIGING - 58284420

DM ) 85w

TECHNISCHE SPECIFICATIE GAFFEL
- Staalgelaste bokvorken, serie SKB en SCB
- Vorken zijn standaard grijs gelakt (RAL 9007)

TECHNISCHE SPECIFICATIE WIEL

- Loopvlak: gegoten polyurethaan (95° + 3° Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt

- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een
geruisarme loop.

Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kernis perfect.

TOEPASSING
Alternatief voor opgevulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, olién en
MEER INFORMATIE OVER DEZE vetten eenrol Spe]en.
WIELOPLOSSING OF MAATWERK De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.
AANVRAGEN?
CLASSIFICATIES
Bezoek de webpagina van dit product door de QR-
code met uw telefoon te scannen. Categorie Zwenkwielen en bokwielen
Artikelgroep Zwaarlast Transportwielen
SPECIFICATIES
SYMBOOL IN
EIGENSCHAP WAARDE
GENSC TEKENING
Artikelnummer 58284420
Afmeting bevestigingsplaat 135x105
Asgatdiameter 20
Bevestiging Plaatbevestiging
Bouwhoogte bokwiel ! 238
Diameter
. = 10
bevestigingsgaten
Draagvermogen tot 4 km/h i 650
Hartafstand
. [+] 105x80
bevestigingsgaten
Inwendige vorkbreedte ﬁ 64
Lagering Kogellager
Loopopperviak Polyurethaan
Loopvlak hardheid 85° - 90° Shore A (MEDIUM HARD)
Loopvlakbreedte r' 40
Materiaal Vork Staal gelast
. -20°C / +60°C, -20°C / +70°C, -30°C /
Temperatuurbereik
+80°C
Wieldiameter 175
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